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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU BOIS - LAURENTIEN 90 T2

Ce foyer est conçu avec le bloc et le 
couronnement Laurentien 90.

Vue du dessus

Élévation A

Coupe 1

Rang 1

Rang 2

Tableau des coupes

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien 90 : 36 
Couronnement Laurentien 90 : 8 
Cuve d’acier : 1 
Pare-étincelle : 1
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - LAURENTIEN 90

Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Laurentien 90.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Laurentien, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1242, de la 
compagnie ‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon 
le dégagement suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour 
l’installation de la bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien 90 : 56 ((5) rangs, (4) blocs C restants) 
Couronnement Laurentien 90 : 10 
Brûleur CF-1242 : 1

BLOC LAURENTIEN 90 quantité requise totale pour la base du foyer : 56

COURONNEMENT LAURENTIEN 90 quantité requise totale (10)

COURONNEMENT LAURENTIEN 90  
(4) couronnements D1     (4) couronnements D2     (2) couronnements D3

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 20 fois MODÈLE B : 20 fois MODÈLE C : 16 fois
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - LAURENTIEN 90
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Laurentien 90.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Laurentien, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1224, de la 
compagnie ‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon 
le dégagement suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour 
l’installation de la bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien 90 : 40 
Couronnement Laurentien 90 : 10 
Brûleur CF-1224 : 1

BLOC LAURENTIEN 90 quantité requise totale pour la base du foyer : 56

COURONNEMENT LAURENTIEN 90 quantité requise totale (10)

COURONNEMENT LAURENTIEN 90  
(4) couronnements D1     (4) couronnements D2     (2) couronnements D3

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 12 fois MODÈLE B : 12 fois MODÈLE C : 16 fois
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - LAURENTIEN 90
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Laurentien 90.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Laurentien, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur carré CF-2424, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer

Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien 90 : 48  
Couronnement Laurentien 90 : 12 
Brûleur CF-2424 : 1

BLOC LAURENTIEN 90 quantité requise totale pour la base du foyer : 48

COURONNEMENT LAURENTIEN 90 quantité requise totale (12)

COURONNEMENT LAURENTIEN 90  
(8) couronnements D1     (4) couronnements D2     

MODÈLE A : 16 fois MODÈLE B : 16 fois MODÈLE C : 16 fois
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU BOIS - CITADIN 90 T2

Ce foyer est conçu avec le bloc et le 
couronnement Citadin 90.

 

Vue du dessus

Élévation A

Coupe 1

Rang 1

Rang 2

Tableau des coupes

Quantité totale de matériaux requis

Bloc  Citadin 90 : 36 
Couronnement Citadin 90 : 6 
Cuve d’acier : 1 
Pare-étincelle : 1

Couronnement
Citadin 90 

Bloc Citadin 90 

Bloc Citadin 90 

Cuve d’acier

Couronnement Citadin 90

Bloc Citadin 90 

Couronnment Citadin 90 
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - CITADIN 90

Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Citadin 90.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Citadin 90, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1242, de la 
compagnie ‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon 
le dégagement suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour 
l’installation de la bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Citadin 90 : 56 ((5) rangs, (4) blocs C restants) 
Couronnement Citadin 90 : 8 
Brûleur CF-1242 : 1

BLOC CITADIN 90 quantité requise totale pour la base du foyer : 56

COURONNEMENT CITADIN 90 quantité requise totale (8)

COURONNEMENT CITADIN 90  
(4) couronnements complets 
(4) couronnements à couper

Couronnements D-1 : Couronnements D-2 : 

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 20 fois MODÈLE B : 20 fois MODÈLE C : 16 fois

Couronnement Citadin 90 
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - CITADIN 90
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Citadin 90.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Citadin 90, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1224, de la 
compagnie ‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon 
le dégagement suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour 
l’installation de la bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Citadin 90 : 40 
Couronnement Citadin 90 : 8 
Brûleur CF-1224 : 1

BLOC CITADIN 90 quantité requise totale pour la base du foyer : 40

COURONNEMENT CITADIN 90 quantité requise totale (16)

COURONNEMENT CITADIN 90  
(8) couronnements complets 
(8) couronnements à couper

Couronnements D-1 : Couronnements D-2 : 

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 12 fois MODÈLE B : 12 fois MODÈLE C : 16 fois

Couronnement Citadin 90 



64 - Guide d’installation BOLDUC Volume 20

LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - CITADIN 90
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Citadin 90.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Citadin 90, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur carré CF-2424, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer

Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Citadin 90 : 56 ((5) rangs, (4) blocs C restants) 
Couronnement Citadin 90 : 8 
Brûleur CF-2424 : 1

BLOC CITADIN 90 quantité requise totale pour la base du foyer : 48

COURONNEMENT CITADIN 90 quantité requise totale (8)

COURONNEMENT CITADIN 90  
(4) couronnements complets 
(4) couronnements à couper

Couronnements D-1 :

MODÈLE A : 16 fois MODÈLE B : 16 fois MODÈLE C : 16 fois

Couronnement Citadin 90 
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LES ESSENTIELS

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - SUPRA CITADIN 180
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement  
Supra Citadin 180.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Supra Citadin 180, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur carré CF-2424, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer

Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Supra Citadin 180 : 16 blocs de coin complet 
Couronnement Supra Citadin 180 : 8 
Brûleur CF-2424 : 1

BLOC SUPRA CITADIN 180 quantité requise totale pour la base du foyer : 16

COURONNEMENT SUPRA CITADIN 180 quantité requise totale (8)

COURONNEMENT SUPRA CITADIN 180  
(4) couronnements complets 
(4) couronnements à couper

Couronnements D-1 :

Couronnement 90 



66 - Guide d’installation BOLDUC Volume 20

CHAMPS D’APPLICATIONS

CHAMPS D’APPLICATIONS DES PRODUITS
EXPOSITION AUX SELS DÉGLAÇANTS

TABLEAU

Catégories d’utilisation	 Pavés/Dalles	 Murs	 Bordures	 Divers

RÉSIDENTIEL	 Dalles			   Tuiles blanches 
Non exposé aux sels				    Marche Appalaches 
déglaçants				    Marche Laurentien 90 
				    Marche Citadin 90 
				    Marche Richelieu 180 
				    Marche Acadia 150

RÉSIDENTIEL	 Pavés 50 mm	 Mesa	 Citadin	 Marche Prestige 180 
Exposition modérée aux sels	 Pavés 60 mm	 Mesa Antique	 Appalaches	 Marche Citadin 180 
déglaçants	 Pavés 70 mm	 Appalaches	 Laurentien	  
	 Pavés 80 mm	 Laurentien 90	 Régulière	  
		  Citadin 90	 Moyenne 
		  Supra Citadin 180 
		  Remblai I, II	  
		  Champlain 
		  Sutton

COMMERCIAL/	 Pavés Appialock	 Mesa	 Bordures de route	 Glissières 
INDUSTRIEL/	 Pavés Tri Appia	 Mesa Antique		  Butoir 
INSTITUTIONNEL	 Pavés Avenue M150 SL			   Base de signalisation 
Exposition élevée aux sels	 Pavés Avenue 
déglaçants	 Pavés Avenue Autobloquant 
	 Pavés Avenue Drainant 
	 Pavés Via Appia 80 
	 Pavés Classic 80 
	 Pavés Citadin 
	 Pavés Prestige 
	 Pavés 70 mm 
	 Pavés 60 mm 
	 Pavés 100 mm



Guide d’installation BOLDUC Volume 20 - 67 

MAINTENANCE

EFFLORESCENCE
PAVÉS, MURETS ET MARCHES, DALLES ET BORDURES

L’efflorescence apparaît à la suite d’un phénomène naturel de formation d’une couche de calcite blanchâtre à la surface des produits de 
béton fabriqués avec du ciment. L’une des composantes inhérente du ciment est la chaux. Lors de la fabrication du béton, qui consiste 
à mélanger du ciment, de l’eau, du sable, des granulats grossiers et certains adjuvants chimiques, une série de réactions chimiques se 
produisent et résultent en la formation d’un matériau solide : le béton. La chaux est libérée lors de ces réactions et migre par le réseau 
de micropores vers la surface du béton lorsqu’il est mouillé. Cette chaux, une fois en contact avec le gaz carbonique présent dans l’air, se 
transforme en calcite. C’est l’efflorescence.

L’efflorescence disparaît d’elle-même après deux ou trois ans d’exposition aux intempéries.  Cependant, il arrive que l’on désire s’en 
débarrasser plus rapidement. On doit alors nettoyer les produits de béton avec des détergents appropriés.

Cependant, il faut bien sélectionner les détergents qui seront utilisés de même que bien suivre la procédure d’utilisation de ces produits, 
généralement fournie par le fabricant. Il est particulièrement déconseillé d’utiliser des détergents contenant de l’acide muriatique ou 
chlorhydrique. En plus de dissoudre les efflorescences, ces acides attaquent la pâte de ciment et modifient de façon irréversible l’appar-
ence des produits de béton en les décolorant ou en changeant leur fini de surface.

Nous conseillons l’utilisation de détergents à base d’acide gluconique et/ou phosphorique, qui permettent une bonne dissolution des 
efflorescences tout en minimisant les risques d’altération de l’apparence du béton. Encore une fois, il est très important de suivre à la 
lettre les recommandations des fabricants quant à la façon d’utiliser ces produits.

N’hésitez pas à communiquer avec notre service technique pour plus de renseignements.
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GARANTIE

GARANTIE

Description de la garantie :
Béton Bolduc  (ci-après “Bolduc”) offre une garantie à vie transférable sur l’intégralité structurale  
de ses pavés, dalles et murs de soutènement destinés à un usage résidentiel. La garantie  
s’applique pour un usage normal non abusif de l’ouvrage. Elle couvre toute détérioration anormale  
qui pourrait être causée par l’usage de chlorure de sodium (NaCI). Elle couvre aussi toute brisure ou  
cassure causée par un vice à l’intégrité structurale des pièces lors de la production. 

Bolduc certifie que ses pavés, dalles et murets de béton sont conformes aux plus récentes normes de l’industrie en vigueur  tant au 
Canada qu’aux États-Unis.  Tous les produits d’aménagement paysager fabriqués par Bolduc respectent toutes les normes appropriées 
établies par l’ACNOR (Association canadienne de normalisation), l’ASTM (American Society for Testing and Materials) et le BNQ (Bureau 
de normalisation du Québec).  Ces normes sont reconnues comme étant les plus strictes au monde.

Exception de la garantie :
La garantie ne s’applique pas aux épaufrures ou autre bris occasionnés par des surcharges, des chocs ou des abrasions anormales.  
La garantie ne s’applique pas lorsque les détériorations sont conséquentes à une installation qui ne rencontre pas les normes en vigueur 
et non conformes aux les règles de l’art.

Elle ne s’applique pas non plus aux impacts subis par des équipements de compactage et de déneigement.  Bolduc recommande  
d’insérer une plaque de téflon entre le compacteur et le pavé afin de prévenir toute éraflure lors du compactage. Aussi,  tout équipement  
de déneigement devrait être muni de protège lames approprié et l’opérateur doit  s’assurer que son équipement n’effleure pas la surface 
des pavés. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages causés par une catastrophe naturelle ou une négligence de la part de  
l’acheteur, du propriétaire de l’immeuble, de l’installateur ou d’une tierce personne.

La garantie ne couvre pas l’efflorescence. L’efflorescence est un dépôt de cristaux blancs pouvant apparaître à la surface du béton.   
Elle ne compromet aucunement  la valeur utilitaire du produit. L’efflorescence peut disparaître avec le temps sous l’effet des intempéries. 
Un nettoyeur d’efflorescence peut accélérer le processus.  L’efflorescence est un phénomène normal à tout béton pour lequel nous ne 
pouvons être tenus responsables (voir  Conseil National de Recherche Canada CBD-2-F ou Interlocking Concrete Pavement Institute ICPI 
Tech Spec No.5).

Bolduc se dégage de toutes responsabilités concernant une mauvaise application de sable polymère ou à toutes autres réclamations de 
cette nature. Référez-vous au manufacturier de sable polymère.

Exécution de la garantie :
Bolduc, par l’entremise de son distributeur, fournira  
gratuitement des pavés, dalles ou murs de soutènement neufs en remplacement du matériau couvert par la garantie à la suite d’une 
inspection du produit par Bolduc. Les frais de livraison, d’installation et d’élimination sont aussi couvert par la garantie.

Validité de la garantie :
La garantie devient valide lorsque vous complétez le formulaire ci-joint dûment rempli et le remettez au représentant des produits  
Bolduc où vous avez effectué votre achat. Toute réclamation devra être accompagnée d’une preuve d’achat (facture, numéro du reçu  
de livraison et du carton d’identification de la palette utilisée à la livraison).

Transférabilité de la garantie :
La garantie est transférable à condition de s’accompagner d’une preuve d’achat valide et du formulaire de garantie émis par Bolduc.

Note :
Un formulaire de garantie est disponible sur notre site web au www.bolduc.ca dans la section “Entreprise”.

Veuillez suivre les instructions et compléter le formulaire que vous y trouverez afin de bénéficier de la validité de la garantie.
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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